TRANSFORMATOREN

KUNSTSTOFFTEILE LOHNVERGUSS MODULE

INDUKTIVITATEN

PRODUKTUBERSICHT

SCHALTNETZTEILUBERTRAGER

WEISS

ELEKTROTECHNIK

IC-Typ IC-Hersteller 222:?::; Eingangsspannung | max. Leistung | Primarinduktivitat
TOP242P Power Integrations 132 kHz 85 - 265 Vrms 6w
VIPer20 STMicroelectronics 70 kHz 85-265 Vrms 6W
WHF001 VIPer20 STMicroelectronics 40 kHz 85 - 265 Vrms 3W 2810uH
MC33369 Motorola 100 kHz 85-265 Vrms 6 W
TDA16831 Infineon 100 kHz 185 -265 Vrms 6w
TOP242P Power Integrations 132 kHz 85-265Vrms 6w
VIPer20 STMicroelectronics 70 kHz 85 -265 Vrms 6 W
WHF002 VIPer20 STMicroelectronics 40 kHz 85 -265 Vrms 3W 2810pH
MC33369 Motorola 100 kHz 85-265 Vrms 6 W
TDA16831 Infineon 100 kHz 185-265Vrms 6w
TOP242P Power Integrations 132 kHz 85 - 265 Vrms 5W
VIPer20 STMicroelectronics 70 kHz 85-265 Vrms 6W
WHF003 VIPer20 STMicroelectronics 40 kHz 85 - 265 Vrms 3W 3050pH
MC33369 Motorola 100 kHz 85-265 Vrms 6 W
TDA16831 Infineon 100 kHz 185-265 Vrms 6w
TNY267 Power Integrations 132 kHz 185-265Vrms 12W
TOP242P Power Integrations 132 kHz 85 - 265 Vrms 10W
TOP242P Power Integrations 132 kHz 185-265Vrms 12W
VIPer20 STMicroelectronics 70 kHz 85 -265 Vrms 8w
VIPer20 STMicroelectronics 70 kHz 185 - 265 Vrms 1now
WHFO010 MC33369 Motorola 100 kHz 85-265 Vrms 8W 1800pH
MC33369 Motorola 100 kHz 185 - 265 Vrms 10w
TDA16831 Infineon 100 kHz 92 - 265 Vrms 75W
TDA16831 Infineon 100 kHz 185 - 265 Vrms 1now
KA5L0165R Fairchild 50 kHz 85-265 Vrms 7W
KA5HO0165RN Fairchild 100 kHz 185 - 265 Vrms 10w
TNY266 Power Integrations 132 kHz 185 -265 Vrms 12W
WHF014 TNY266 Power Integrations 132 kHz 85-265Vrms 8w 1800pH
TOP242P Power Integrations 132 kHz 185 - 265 Vrms 12W
TOP242P Power Integrations 132 kHz 85-265Vrms 3w
TNY266 Power Integrations 132 kHz 185 -265 Vrms 10W
WHFO15 TNY266 Power Integrations 132 kHz 85-265Vrms 8w 1800pH
TOP242P Power Integrations 132 kHz 185 -265 Vrms 12W
TOP242P Power Integrations 132 kHz 85-265Vrms 9W




Betriebs- Eingangs- max. Primar-
ICTyp IC-Hersteller frequenz spainu?‘ng Leistung induktivitat
TOP244P Power Integrations 132 kHz 185 -265 Vrms 30W
TOP244Y Power Integrations 66 oder 132 kHz 85-265Vrms 25W
VIPer50 STMicroelectronics 70 kHz 85 -265 Vrms 22W
VIPer50 STMicroelectronics 70 kHz 185 -265Vrms 30W
WHFO30 1™ c33371 Motorola 100 kHz 85 - 265 Vrms 2W 740uH
MC33371 Motorola 100 kHz 185 - 265 Vrms 30W
TDA16832 Infineon 100 kHz 185-265Vrms 30 W
KATH0265R Fairchild 100 kHz 85-265Vrms 22W
TOP245Y Power Integrations 66 oder 132 kHz 185 - 265 Vrms 60 W
TOP245Y Power Integrations 66 oder 132 kHz 85-265Vrms 45 W
VIPer50 STMicroelectronics 100 kHz 85 - 265 Vrms 35W
VIPer50 STMicroelectronics 100 kHz 185 - 265 Vrms 45 W
WHF040 MC33372 Motorola 100 kHz 85-265 Vrms 35W >05uH
MC33372 Motorola 100 kHz 185 - 265 Vrms 45 W
TDA16834 Infineon 100 kHz 92 -265Vrms 35W
TDA16834 Infineon 100 kHz 185-265Vrms 45 W
TOP246Y Power Integrations 132 kHz 185 -265 Vrms 920 W
TOP246Y Power Integrations 66 oder 132 kHz 85-265Vrms 60 W
VIPer100A STMicroelectronics 70 kHz 185 - 265 Vrms 80 W
VIPer100A STMicroelectronics 70 kHz 85-265 Vrms 60 W
WHF050 MC33373 Motorola 100 kHz 185 - 265 Vrms 80 W 485KH
MC33373 Motorola 100 kHz 85-265 Vrms 60 W
TDA16834 Infineon 100 kHz 185 -265 Vrms 80 W
TDA16836 Infineon 100 kHz 85-265Vrms 60 W
TOP247Y Power Integrations 132 kHz 185 -265 Vrms 140 W
TOP247Y Power Integrations 66 oder 132 kHz 85-265 Vrms 0W
VIPer100A STMicroelectronics 70 kHz 85-265 Vrms 70 W
VIPer100A STMicroelectronics 100 kHz 185 - 265 Vrms 120 W
MC33374 Motorola 100 kHz 85 -265 Vrms 70 W
WHF060 MC33374 Motorola 100 kHz 185 - 265 Vrms 120W 420uH
TDA16836 Infineon 100 kHz 85 - 265 Vrms 70 W
TDA16836 Infineon 100 kHz 185 - 265 Vrms 120W
KATHO0565R Fairchild 100 kHz 85 -265 Vrms 70 W
KATHO565R Fairchild 100 kHz 185 - 265 Vrms 120W
TOP248Y Power Integrations 66 oder 132 kHz 185 - 265 Vrms 180 W
TOP249Y Power Integrations 66 oder 132 kHz 85-265 Vrms 180 W
WHE070 TOP249Y Power Integrations 66 kHz 185 -265 Vrms 120 W 2804H
TDA16837 Infineon 100 kHz 185-265Vrms 160 W
KA250965 Fairchild 100 kHz 185 - 265 Vrms 160 W
TEA1566 Philips 50 kHz 185 - 265 Vrms 120 W
TNY255 Power Integrations 44 kHz 85 -265 Vrms 42 W
WHF094 TNY264 Power Integrations 132 kHz 85 - 265 Vrms 5W 2280uH
TNY266 Power Integrations 132 kHz 85 -265 Vrms 9w
TNY255 Power Integrations 44 kHz 85-265Vrms 5W
WHF095 TNY264 Power Integrations 132 kHz 85 - 265 Vrms 5W 2280pH
TNY266 Power Integrations 132 kHz 85-265Vrms 9w




SCHALTNETZTEILUBERTRAGER WHFO001 - E 16/8/5 -5V

17,6+0,2mm

11+0,2mm

Technische Daten

Prifspannung primar — sekundar: 4000V
Prifspannung primar - Auxiliary: 1500V
E| — Luft- und Kriechstrecke primar — sekundar: 6mm
& Umgebungstemperatur: <40°C
‘ | vE gefertigt mit UL94-VO0 zertifiziertem Material
eyl I_J:‘E.'
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05mmx 6.5 mm Pinbelegung, auf die Printstifte gesehen / Pin 5 entfernt
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T max. Wicklun Anschlisse Spannun max. Strom Induktivitat
yp Leistung 9 P 9 i +10%
Primar 3-4 60 - 120 (VOR) 0,35 As
WHF001 6W Auxiliary 2-1 8-16VDC 0,1ADC 2810uH
Sekundar 1 6-7 3-6VDC 1,2 ADC
Maogliche Anwendungen mit folgenden IC's (Auswahl):
. . Induktivitat
Typ IC-Typ Hersteller Frequenz Eingangsspannung Leistung +10%
TDA16831 Infineon 100 kHz 185 - 265 Vrms 6 W
MC33369 Motorola 100 kHz 85 - 265 Vrms 6 W
WHF001 TOP242P Power Integrations 132 kHz 85 - 265 Vrms 6 W 2810pH
VIPer20 STMicroelectronics 70 kHz 85 - 265 Vrms 6W
VIPer20 STMicroelectronics 40 kHz 85 - 265 Vrms 3W




SCHALTNETZTEILUBERTRAGER WHF002 - E 16/8/5-12V

Technische Daten

— P Priifspannung primér — sekundér: 4000V

Prifspannung primar - Auxiliary: 1500V

Himm — Luft- und Kriechstrecke primar — sekundar: 6mm

g Umgebungstemperatur: <40°C
‘ —W | \_‘ gefertigt mit UL94-VO0 zertifiziertem Material
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Pinbelegung, auf die Printstifte gesehen / Pin 5 entfernt
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T max. Wicklun Anschliisse Spannun max. Strom Induktivitat
yp Leistung 9 P 9 ’ +10%
Primar 3-4 60 - 120 (VOR) 0,38 As
WHF002 6W Auxiliary 2-1 8-16VDC 0,1ADC 2810uH
Sekundar 1 6-7 3-6VDC 0,5ADC
Maogliche Anwendungen mit folgenden IC's (Auswahl):
. . Induktivitat
Typ IC-Typ Hersteller Frequenz Eingangsspannung Leistung +10%
TDA16831 Infineon 100 kHz 185 - 265 Vrms (A
MC33369 Motorola 100 kHz 85 - 265 Vrms 6W
WHF001 TOP242P Power Integrations 132 kHz 85 - 265 Vrms 6 W 2810pH
VIPer20 STMicroelectronics 70 kHz 85 - 265 Vrms 6W
VIPer20 STMicroelectronics 40 kHz 85— 265 Vrms 3W




SCHALTNETZTEILUBERTRAGER WHF003 - E 16/8/5-3,3V+5V

Technische Daten

11+0,2mm

. —— > Prifspannung primar — sekundar: 4000V
Prifspannung primar - Auxiliary: 1500V
£| - Luft- und Kriechstrecke primar — sekundar: 6mm
gi Umgebungstemperatur: <40°C
| l vE gefertigt mit UL94-VO0 zertifiziertem Material
FTITTH 7T
05mm X 6 mm i Pinbelegung, auf die Printstifte gesehen / Pin 6 entfernt
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T max. Wicklun Anschlisse Spannun max. Strom Induktivitat
yp Leistung 9 P 9 ’ +10%
Primar 3-4 55-115 (VOR) 0,30 As
Auxiliary 2-1 8-16VDC 0,1 ADC
WHF003 oW Sekundar 1 7-8 2-4VDC 1,8 ADC 3050uH
Sekundar 2 5-8 3-6VDC 1,2 ADC
Maogliche Anwendungen mit folgenden IC's (Auswahl):
. . Induktivitat
Typ IC-Typ Hersteller Frequenz Eingangsspannung Leistung +10%
TDA16831 Infineon 100 kHz 185 - 265 Vrms 6 W
MC33369 Motorola 100 kHz 85 - 265 Vrms 6 W
WHF003 TOP242P Power Integrations 132 kHz 85 - 265 Vrms 5W 3050puH
VIPer20 STMicroelectronics 70 kHz 85 - 265 Vrms 6W
VIPer20 STMicroelectronics 40 kHz 85 - 265 Vrms 3W




SCHALTNETZTEILUBERTRAGER WHF010-E 16/8/5-5V + 12V

17,6+0,2mm

18+0,3mm
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Technische Daten

Umgebungstemperatur:

Prifspannung primar — sekundar:
Prifspannung primar — Auxiliary:

Luft- und Kriechstrecke primar — sekundar:

gefertigt mit UL94-VO0 zertifiziertem Material

4000V
1500V
6mm

<40°C

Pinbelegung, auf die Printstifte gesehen
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1 U 8
. . . Induktivitat
Typ max. Leistung Wicklung Anschliisse Spannung max. Strom +10%
Primar 3-4 60 - 125 (VOR) 0,55 As
Auxiliary 2-1 7-14VDC 0,1 ADC
WHFO10 12W Sekundar 1 7-8 33-7VDC 2,0 ADC 1800uH
Sekundar 2 5-6 8-17VDC 1,0 ADC
Maogliche Anwendungen mit folgenden IC's (Auswahl):
. . Induktivitat
Typ IC-Typ Hersteller Frequenz Eingangsspannung Leistung +£10%
KA5L0165R Fairchild 50 kHz 85 - 265 Vrms 7W
KA5HO0165RN Fairchild 100kHz 185 - 265 Vrms m0ow
TDA16831 Infineon 100 kHz 92 - 265 Vrms 7,5W
TDA16831 Infineon 100 kHz 185 - 265 Vrms 10W
MC33369 Motorola 100 kHz 85 - 265 Vrms 8W
MC33369 Motorola 100 kHz 185 - 265 Vrms mnow
WHFO010 TNY267 Power Integrations 132 kHz 185 - 265 Vrms 12W 1800pH

TOP242P Power Integrations 132 kHz 85-265Vrms 10w
TOP242P Power Integrations 132 kHz 185 - 265 Vrms 12W
TOP242P Power Integrations 132 kHz 185 - 265 Vrms 10w
TOP242P Power Integrations 132 kHz 185 - 265 Vrms 12W
VIPer20 STMicroelectronics 70 kHz 85 -265Vrms 8w
VIPer20 STMicroelectronics 70 kHz 185 - 265 Vrms 10W




SCHALTNETZTEILUBERTRAGER WHF014 - E 16/8/5 - 2X 24 V

11+0,2mm

Technische Daten

17,6£0,2mm
K Prifspannung primar — sekundar: 4000V
Prifspannung primar - Auxiliary: 1500V
§2 ] ] Luft- und Kriechstrecke primar - sekundar: 6mm
= Umgebungstemperatur: <40°C
| | e [ ]
. ;Lg. gefertigt mit UL94-VO0 zertifiziertem Material
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) U
0.5mm x 0.5 mm Pinbelegung, auf die Printstifte gesehen
1,1mm .
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T max. Wicklun Anschlisse Spannun max. Strom Induktivitat
yp Leistung 9 P 9 ’ +10%
Primar 3-4 70 - 140 (VOR) 0,50 As
Auxiliary 2-1 9-18VDC 0,2ADC
WHF014 12W Sekundar 1 7-8 15-30V DC 04 ADC 1800uH
Sekundar 2 5-6 15-30VDC 0,4 ADC
Maogliche Anwendungen mit folgenden IC's (Auswahl):
. . Induktivitat
Typ IC-Typ Hersteller Frequenz Eingangsspannung Leistung +10%
TNY266 Power Integrations 132 kHz 185 - 265 Vrms 12W
TNY266 Power Integrations 132 kHz 85-265Vrms 8w
WHF014 1800uH
TOP242P Power Integrations 132 kHz 185 - 265 Vrms 12W H
TOP242P Power Integrations 132 kHz 85-265Vrms 8w

Géngige Ausgangsspannungen: +15V/-15V bei 0,4A: Pin 6 und 7 mit OV verbinden
+24V 0,5 A: Pin 5 und Pin 7 bzw. Pin 6 und Pin 8 verbinden
+48V 0,25 A: Pin 6 und Pin 7 verbinden




SCHALTNETZTEILUBERTRAGER WHFO015 - E 16/8/5 - 5V/15V/24V

Technische Daten

17,6+0,2mm 11+0,2mm
Prifspannung primar — sekundar: 4000V
Prifspannung primar - Auxiliary: 1500V
E 1 Luft- und Kriechstrecke primar — sekundar: 6mm
% Umgebungstemperatur: <40°C
‘ —W | \—‘ gefertigt mit UL94-VO0 zertifiziertem Material
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Pinbelegung, auf die Printstifte gesehen
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T max. Wicklun Anschliisse Spannun max. Strom Induktivitat
yp Leistung 9 P 9 ’ +10%
Primar 3-4 110 (VOR) 0,50 As
Auxiliary 2-1 12V DC 0,2 ADC
WHF015 12W Sekundar 1 7-8 5V DC 1,5 ADC 1800uH
Sekundar 2 6-8 15V DC 0,6 ADC
Sekundar 3 5-8 24V DC 0,4 ADC
Maogliche Anwendungen mit folgenden IC's (Auswahl):
. . Induktivitat
Typ IC-Typ Hersteller Frequenz Eingangsspannung Leistung +£10%
TNY266 Power Integrations 132 kHz 185 - 265 Vrms 10w
TNY266 Power Integrations 132 kHz 85 -265Vrms 8W
WHFO15 TOP242P Power Integrations 132 kHz 185 - 265 Vrms 12W 1800uH
TOP242P Power Integrations 132 kHz 85 -265Vrms 9W




SCHALTNETZTEILUBERTRAGER WHFO030 - E 25/13/7 - 5V/12V+12V

Technische Daten

e N Lo .
E_‘ ( ] Prifspannung primar — sekundar: 4000V
< “ n Prifspannung primar - Auxiliary: 1500V
™~

E S Luft- und Kriechstrecke primar — sekundar: 8mm

N

=] Y Umgebungstemperatur: <40°C

N

o A ’g 0.8mm 24.620,2mm gefertigt mit UL94-VO zertifiziertem Material

1,5mm Pinbelegung, auf die Printstifte gesehen
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25+0,2mm 2 23 Ez 9
T max. Wicklun Anschlisse Spannun max. Strom Induktivitat
yp Leistung 9 P 9 ) +10%
Primar 3-5 65 - 130 (VOR) 1,5 As
Auxiliary 2-1 7-14,5V DC 1,0 ADC
WHF030 30 W Sekundar 1 7-8 33-7VDC 3,0ADC 740pH
Sekundar 2 6-8 8-16VDC 1,5ADC
Sekundar 3 9-10 8-16VDC 1,5 A DC
Maogliche Anwendungen mit folgenden IC's (Auswahl):
. . Induktivitat
Typ IC-Typ Hersteller Frequenz Eingangsspannung Leistung +10%
KATHO0265R Fairchild 100 kHz 85 - 265 Vrms 22 W
TDA16832 Infineon 100 kHz 185 - 265 Vrms 30W
MC33371 Motorola 100 kHz 85 - 265 Vrms 2W
MC33371 Motorola 100 kHz 185 - 265 Vrms 30 W
WHF030 TOP244P Power Integrations 132 kHz 185 - 265 Vrms 30 W 740uH
TOP244Y Power Integrations 66 /132 kHz 85 -265Vrms 25w
VIPer50 STMicroelectronics 70 kHz 85 - 265 Vrms 22W
VIPer50 STMicroelectronics 70 kHz 185 - 265 Vrms 30W




SCHALTNETZTEILUBERTRAGER WHFO040 - ETD 29 - 5V/12V+5V/12V

Technische Daten

(% Prifspannung primar — sekundar: 4000V
=) = P =T N Prifspannung primar - Auxiliary: 1500V
«©
N : i - Luft- und Kriechstrecke primar — sekundar: 8mm
E Al Lﬂ”ﬁ”ﬂ‘[ L[H | ﬂ i Umgebungstemperatur: <40°C
Te)
o5 A T)%‘mmxo,gmm <ca. 383mm gefertigt mit UL94-VO0 zertifiziertem Material
S — 1,5mm Pinbelegung, auf die Printstifte gesehen / Pin 11 entfernt
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T max. Wicklun Anschliisse Spannun max. Strom Induktivitat
yp Leistung 9 P 9 i +10%
Primar 5-7 60 — 125 (VOR) 3,0 As
Auxiliary 3-2 7-14,5V DC 0,5ADC
Sekundar 1 13-14 3,3-7VDC 4,0 ADC
WHF040 60 W 505uH
Sekundar 2 12-14 8-16,5V DC 2,5 ADC H
Sekundar 3 9-10 3,3-7VDC 4,0 ADC
Sekundar 4 8-10 8-16,5V DC 2,5ADC
Maogliche Anwendungen mit folgenden IC's (Auswahl):
. . Induktivitat
Typ IC-Typ Hersteller Frequenz Eingangsspannung Leistung +10%
TDA16834 Infineon 100 kHz 92 - 265 Vrms 35W
TDA16834 Infineon 100 kHz 185 -265Vrms 45 W
MC33372 Motorola 100 kHz 85 - 265 Vrms 35W
WHE MC33372 Motorola 100 kHz 185 - 265 Vrms 45 W H
040 ™30P245Y | Power Integrations | 667132 kHz 185 - 265 Vrms 60 W >05u
TOP245Y Power Integrations 66 /132 kHz 85 -265Vrms 45W
VIPer50 STMicroelectronics 100 kHz 85 - 265 Vrms 35W
VIPer50 STMicroelectronics 100 kHz 185 - 265 Vrms 45 W




SCHALTNETZTEILUBERTRAGER WHFO050 - ETD 34 - 5V/12V+5V/12V

Technische Daten

gix 1 || . ——" Priifspannung primar — sekundar: 4000V
LC’;,)'_ Prifspannung primar - Auxiliary: 1500V
G - .
g (;)v Luft- und Kriechstrecke primar — sekundar: 8mm
L0
;A }u‘ < »> . ©
o 0.9mmx0,9mm ca. 44,3mm Umgebungstemperatur: <40°C
gefertigt mit UL94-VO0 zertifiziertem Material
1,5mm
e @ @ @ = ) c Pinbelegung, auf die Printstifte gesehen / Pin 11 entfernt
5
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T max. Wicklun Anschliisse Spannun max. Strom Induktivitat
yp Leistung 9 P 9 i +10%
Primar 5-7 65 - 125 (VOR) 2,8 As
Auxiliary 3-2 7-14VDC 0,5ADC
Sekundar 1 13-14 3,3-6,5VDC 50ADC
WHF050 90 W 485uH
Sekundr 2 12-14 8,5-17VDC 3,0 ADC H
Sekundar 3 9-10 3,3-6,5VDC 5,0 ADC
Sekundar 4 8-10 8,5-17VDC 3,0 ADC
Maogliche Anwendungen mit folgenden IC's (Auswahl):
. . Induktivitat
Typ IC-Typ Hersteller Frequenz Eingangsspannung Leistung +10%
TDA16834 Infineon 100 kHz 185 - 265 Vrms 80 W
TDA16836 Infineon 100 kHz 85-265Vrms 60 W
MC33373 Motorola 100 kHz 185 - 265 Vrms 80 W
WHE MC33373 Motorola 100 kHz 85 - 265 Vrms 60 W H
050 TOP246Y Power Integrations 132 kHz 185 - 265 Vrms 20 W 485u
TOP246Y Power Integrations 66 /132 kHz 85 -265Vrms 60 W
VIPer100A STMicroelectronics 70 kHz 85 - 265 Vrms 80 W
VIPer100A STMicroelectronics 70 kHz 185 - 265 Vrms 60 W




SCHALTNETZTEILUBERTRAGER WHF060 - ETD 39 - 5V/12V+5V/12V

Technische Daten

A Al I\ Prifspannung primar - sekundar: 4000V
IS
EL Prifspannung primar - Auxiliary: 1500V
[Tol ~
® Sl 2] Sl 3] 2] = - Luft- und Kriechstrecke primar — sekundar: 8mm
=B A 4
L% 11; X < , Umgebungstemperatur: <40°C
<~ 0,9mmx0,9mm 49,
ca.49,6mm gefertigt mit UL94-VO0 zertifiziertem Material
1,5mm
=] [= glgllgllg =) [= kE Pinbelegung, auf die Printstifte gesehen / Pin 13 entfernt
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30,48mm 5c 12
< > 4 o
44.8mm
3 ZB g 14
2 g 15
1o U 16
T max. Wicklun Anschliisse Spannun max. Strom Induktivitat
yp Leistung 9 P 9 i +10%
Primar 5-7 65 - 125 (VOR) 4,0 As
Auxiliary 3-2 7-14V DC 0,5ADC
Sekundar 1 15-16 3,3-6,5VDC 5,0 ADC
WHFoG0 140W Sekundr 2 14-16 8,5-17VDC 5,0 ADC 4200
Sekundar 3 11-12 33-6,5VDC 5,0 ADC
Sekundar 4 10-12 8,5-17VDC 50ADC
Maogliche Anwendungen mit folgenden IC's (Auswahl):
. . Induktivitat
Typ IC-Typ Hersteller Frequenz Eingangsspannung Leistung +£10%
KATHO565R Fairchild 100 kHz 85— 265 Vrms 70W
KATHO565R Fairchild 100 kHz 185 - 265 Vrms 120W
TDA16836 Infineon 100 kHz 85 - 265 Vrms 70 W
TDA16836 Infineon 100 kHz 185 - 265 Vrms 120W
MC33374 Motorola 100 kHz 85 - 265 Vrms 70 W
WHFO60 ™" Mc33374 Motorola 100 kHz 185 — 265 Vrms 120W 420pH
TOP247Y Power Integrations 132 kHz 185 - 265 Vrms 140 W
TOP247Y Power Integrations 66 /132 kHz 85 -265Vrms 0W
VIPer100A STMicroelectronics 70 kHz 85 - 265 Vrms 70W
VIPer100A STMicroelectronics 100 kHz 185 - 265 Vrms 120W




SCHALTNETZTEILUBERTRAGER WHFO070 - ETD 44 - 5V/12V+5V/12V

Technische Daten

E7t AT TN Prifspannung primar — sekundar: 4000V
% Prifspannung primar — Auxiliary: 1500V
;; lo R ?lﬁ? lﬁ“ﬁjﬁ” }_:% = Luft- und Kriechstrecke primar — sekundar: 8mm
Evy v
g Umgebungstemperatur: <40°C
¥ Bgmm x 0,9mm B ca. 537mm
' ' gefertigt mit UL94-VO0 zertifiziertem Material
1,5mm
g &E] A Pinbelegung, auf die Printstifte gesehen / Pin 14 entfernt
g
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“35.56mm 5 ¢
~ 497:02mm 5.56mm 4 o 15
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5o to 17
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T max. Wicklun Anschlisse Spannun max. Strom Induktivitat
yp Leistung 9 P 9 i +10%
Primar 5-7 65 - 125 (VOR) 8,0 As
Auxiliary 3-2 7-14V DC 0,5A DC
Sekundar 1 16-17 3,3-6,5VDC 6,0A DC
WHFo70 180W Sekundar 2 15-17 8,5-17VDC 5,0A DC 280uH
Sekundar 3 12-13 3,3-6,5VDC 6,0A DC
Sekundar 4 11-13 8,5-17VDC 5,0A DC
Maogliche Anwendungen mit folgenden IC's (Auswahl):
. . Induktivitat
Typ IC-Typ Hersteller Frequenz Eingangsspannung Leistung +10%
KA250965 Fairchild 100 kHz 185 - 265 Vrms 160 W
TDA16837 Infineon 100 kHz 185 - 265 Vrms 160 W
WHEO70 TEA1566 Philips 50 kHz 185 - 265 Vrms 120 W 280UH
TOP248Y Power Integrations 66 /132 kHz 185 - 265 Vrms 180 W H
TOP249Y Power Integrations 66 /132 kHz 185 - 265 Vrms 180 W
TOP249Y Power Integrations 66 kHz 85-265Vrms 120 W




SCHALTNETZTEILUBERTRAGER WHF094 - E 16/8/5 - 5V

11+0,2mm

Technische Daten

17,6+0,2mm N . . e as
~ > Prifspannung primar — sekundar: 4000V
Prifspannung primar - Auxiliary: 1500V
El — Luft- und Kriechstrecke primar — sekundar: 6mm
g Umgebungstemperatur: <40°C
£ . . epe o .
| ‘ vE gefertigt mit UL94-VO0 zertifiziertem Material
STIITH 7T
05mmx 05 mm ) Pinbelegung, auf die Printstifte gesehen / Pin 5 entfernt
1,1mm i
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N ACYACTAY S o 2 O : 7
N 8,9mm >
1 O I Os
T max. Wicklun Anschliisse Spannun max. Strom Induktivitat
yp Leistung 9 P 9 i +10%
Primar 4-3 55 -100 (VOR) 0,48 As
WHF094 oW Sekundar 1 7-6 3,3-6VDC 1,5 ADC 2280uH
Maogliche Anwendungen mit folgenden IC's (Auswahl):
. . Induktivitat
Typ IC-Typ Hersteller Frequenz Eingangsspannung Leistung +10%
TNY255 Power Integrations 44 kHz 85 - 265 Vrms 42 W
WHF094 TNY264 Power Integrations 132 kHz 85 - 265 Vrms 5W 2280uH
TNY266 Power Integrations 132 kHz 85 - 265 Vrms 9IW




SCHALTNETZTEILUBERTRAGER WHFO095 - E 16/8/5 - 12V

17,6+0,2mm

11+0,2mm

Technische Daten

. Prifspannung primar — sekundar: 4000V
Prifspannung primar — Auxiliary: 1500V
el | - Luft- und Kriechstrecke primar — sekundar: 6mm
£
gi Umgebungstemperatur: <40°C
| ’ JE gefertigt mit UL94-VO0 zertifiziertem Material
STLITE 7
o > ) Pinbelegung, auf die Printstifte gesehen / Pin 5 entfernt
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T max. Wicklun Anschliisse Spannun max. Strom Induktivitat
yp Leistung 9 P 9 i +10%
Primar 4-3 65 - 125 (VOR) 0,48 As
WHF095 oW Sekundar 1 6-7 7,5-15V DC 0,9 ADC 2280uH
Maogliche Anwendungen mit folgenden IC's (Auswahl):
. . Induktivitat
Typ IC-Typ Hersteller Frequenz Eingangsspannung Leistung +10%
TNY255 Power Integrations 44 kHz 85 - 265 Vrms 5W
WHF095 TNY264 Power Integrations 132 kHz 85 - 265 Vrms 5W 2280uH
TNY266 Power Integrations 132 kHz 85 - 265 Vrms 9W
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