


Stand der Technik

Zum Einléten von Mittelwdanden in Wabenrahmchen
werden bislang behelfsmaBig Transformatoren oder Lade-
gerate verwendet, deren Einsatz dem Imker viel Geduld und
Konzentration abverlangt.
Das Lotergebnis ist zudem von wechselnder Qualitat und bedarf
regelmaBiger Nacharbeit.

Unsere Neuentwicklung

Der WABENLOTER ermdéglicht dem Imker das Einstellen der
Parameter Heizleistung und Zeitdauer, verfligt Uber eine
elektronische Stromiberwachung und informiert seinen
Nutzer per optischer und akustischer Riickmeldung tiber den
Betriebszustand. Der Lotvorgang wird hierdurch einfacher,
zeiteffektiver und sicherer. Der WABENLOTER ist mit der Nummer
20 2017 104 080 beim Deutschen Patent- und Markenamt
registriert.

WEISS

Entspanntes Arbeiten

Durch vorgegebene Leistung und automatische Abschaltung
wird ein versehentliches Durchschneiden der Wabenwand
durch zu langes oder zu intensives Bestromen verhindert.
Der Létvorgang kann in der Folge mit einem Bruchteil

der bislang notwendigen Sorgfalt und Aufmerksamkeit
erfolgen, wahrend ein stets gleichbleibendes Ergebnis
erzielt wird.

Mehr Sicherheit

Die Elektronik des WABENLOTERS iiberwacht die
Stromaufnahme und schaltet gefahrliche Strome
selbststandig ab. Somit werden Kurzschliisse und

damit verbundene Personen- oder Sachschaden verhindert.
Zusatzlich wird die Innentemperatur lberwacht, um einer
Uberlastung des Gerits vorzubeugen.

www.weiss-trafo.de



